Barmesa’
Pumps

MOTOBOMBA
AUTOGEBANTE
AL13M

55-7HP

Succion: 3"

Descarga: 3"

SUCCION EMPAQUES

3"(7.62cm) NPT horizontal. Buna-N.
SELLO

DESCARGA
3"(7.62 cm) NPT horizontal.

CODODEDESCARGA
Aluminio inyectado.Puede girar 90°.

CUERPO
Aluminioinyectado.

VOLUTA
Hierro gris ASTM A-48, clase 30.

ACOPLAMIENTO INTERMEDIO
Aluminioinyectado.

IMPULSOR

Disefno: 4 alabes, tipo abierto balanceado
estaticamente.

Material: hierro gris ASTM A-48, clase 30.

VALVULA DERETENCION
Hule reforzado.

Actualizado: 12/10/2022

Diserio: tipo mecanico, lubricado poragua.
Material: ceramica parte estacionaria, anillo de
carbon y sello de exclusién parte rotatoria,
elastomero de Buna-N, resorte de acero
inoxidable.

COLADORY ADAPTADORES DE MANGUERA
Plastico.

MOTORES

Se ensamblan a motores de combustion interna
a gasolina monocilindricos, de 4 tiempos,
enfriados poraire.

MONTAJE
Base de aceroy protector tubular.

MARCA | MODELO | HP | ARRANQUE

Honda GX160 | 5.5 | Retractil
B&S 123432 | 6.5 Retractil
Tek-Pro T160 7 Retractil
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METROS | PIES MODELO: AL13M
TAMANO: 3" x 3"
RPM: 3400
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1.No utilice labomba para bombear liquidos explosivos ni corrosivos.

2.Estabomba no esta aprobada para ser utilizada en piscinas, instalaciones recreativas,
o cualquier aplicacién donde el contacto humano con la bomba sea comun.

3. La bomba puede operar en seco por un largo periodo sin que se dafie el motor y/o
sello.

barmesapumps.com/CO



