. Manual de Instalacion, Operacidon y
Mantenimiento

Barmesa Bomba Sumergible para Desagiie
Pumps

Serie KAG

2,3 &5 HP @ 3450 RPM

iIMPORTANTE! - Lea todas las indicaciones en este manual antes de operar o dar
mantenimiento a la bomba.

Actualizado: 07/MAY/2024



Antes de la instalacion, lea atentamente
las siguientes instrucciones. El incumpli-
miento de estas instrucciones de
seguridad  podria  causar lesiones
corporales graves, la muerte y/o dafos
materiales. Cada producto Barmesa se
examina cuidadosamente para asegurar
un rendimiento adecuado. Siga estas
instrucciones para evitar problemas de
funcionamiento potenciales, y asegurar
asi anos de servicio sin problemas.

A PELIGRO Indica una situa-
cion de peligro inminente que, si no se
evita, PROVOCARA lesiones graves o la
muerte.

| ADVERTENCIA |Indica una situa-
cion de peligro inminente que, si no se
evita, PUEDE producir lesiones graves o
lamuerte.

| & PRECAUCION |Indica una situa-
cion potencialmente peligrosa que, de
no evitarse, PUEDE provocar lesiones
leves o moderadas.

iIMPORTANTE! - Barnes de México, S.A.
de C.\V. no es responsable de Ilas
pérdidas, lesiones o muerte como
consecuencia de no observar estas
precauciones de seguridad, mal uso o
abuso de las bombas o equipos.

TODOS LOS PRODUCTOS
DEVUELTOS DEBEN LIMPIAR-
SE, DESINFECTARSE O DES-
CONTAMINARSE ANTES DEL
EMBARQUE, PARA ASEGURAR
QUE NADIE SERA EXPUESTO A
RIESGOS PARA LA SALUD
DURANTE EL MANEJO DE
DICHO MATERIAL. TODAS LAS
LEYES Y REGLAMENTOS ATRI-
BUIBLES SE APLICARAN.

A2

[A ADVERTENCIA|Las conexiones de
instalacion, cableado y de unién deben
estar en conformidad con el Cédigo
Eléctrico Nacional y todos los cédigos
estatales y locales aplicables. Los
requisitos pueden variar dependiendo del
usoy ubicacion.

Informacion General de Seguridad

| A ADVERTENCIA | La instalaciony servi-
cio debera ser realizado por personal
calificado.

Manténgase alejado de las
aberturasde succiény descarga.
No introduzca los dedos en la
bomba con la alimentacién
conectada; el cortador y/o
impulsor giratorio pueden
causar lesiones graves.

26

Siempre use proteccion para los
ojos cuando trabaje con
bombas. No use ropa suelta que
pueda enredarse en las piezas
moviles.

Las bombas acu-
mulan calory presién durante la
operacion. Permita que la
bomba se enfrie antes de
] manipular o dar servicio a estao
&' | a cualquier accesorio asociado
conlabomba.

& PELIGRO

A PELIGRO Esta bomba no esta
disenada para su uso en piscinas
o instalaciones de agua donde
haya contacto humano con el
liquido bombeado.

A PELIGRO Riesgo de descarga
eléctrica. Para reducir el riesgo
de descarga eléctrica, desco-
necte siempre la bomba de la
fuente de energia antes de
manipular cualquier aspecto del
sistema de bombeo. Corte la
fuente de podery etiquete.

[A ADVERTENCIA|No utilice para
bombear agua arriba de 40 °C. No exceda
las recomendaciones del fabricante sobre
el rendimiento maximo de la bomba, o de
lo contrario, causara que el motor se
sobrecargue.

A PELIGRO No levante, trans-
porte o cuelgue la bomba por
los cables eléctricos. El dafo a
los cables eléctricos puede
provocar choque, quemaduras
olamuerte.Nunca manipulelos
cables de alimentacién conecta-
dos con las manos mojadas.
Utilice un dispositivo de eleva-
ciénapropiado.

| & ADVERTENCIA | Para reducir el riesgo
de una descarga eléctrica, la bomba
deberd de estar apropiadamente
conectadaatierra.

A PELIGRO Una falla en la
conexiéon permanente a tierra
de la bomba, motor y/o
controles antes de conectarla a
la corriente eléctrica puede
provocar una electrocucién,
quemadurasolamuerte.

& PELIGRO Estas bombas no

deben instalarse en lugares

| clasificados como peligrosos de

8 acuerdo con el Codigo Eléctrico
Nacional.

iIMPORTANTE! - Antes de la instalacién,
registre el numero de modelo, serie,
amperios, voltaje, fase y potencia que
aparecen en la placa de la bomba para
futuras referencias. También registre el
voltaje y lecturas de corriente en el
arranque:

Modelo:

Serie:

Amps: Voltaje:
Fases: HP:




» Especificaciones

DESCARGA:
TEMP.DELLIQUIDO:
CUBIERTA SUPERIOR:

CUERPODELABOMBA:
CUBIERTADEL MOTOR:

2",3"y 4", vertical / horizontal para manguera.Hierro gris ASTM A-48, clase 30.

40°C (104 °F) max.

Hierro gris ASTM A-48, clase 30.
Hierrogris ASTM A-48, clase 30.
Hierrogris ASTM A-48, clase 30.

IMPULSOR: Semiabierto. Aleacidn al alto cromo.

AGITADOR: Aleaciénalaltocromo.

PLACASDEENTRADA: Hierro ductil.

FLECHA: Aceroinoxidable 420 AlSI.

TORNILLERIA: Aceroinoxidable 304.

EMPAQUES: Forma“O”denitrilo (NBR).

PINTURA: Esmalte brillante base agua.

SELLO: Doble, tipo mecanico, lubricado en camara de aceite. SiC-SiC / carbon-SiC, con
resorteenaceroinoxidable.

CABLE: 15 metros de cable de neopreno, sellado contra humedad.

MOTOR: Monofésico de induccién 230 V y trifasico 230/460 voltios, 60 Hz, 3450 RPM.
Aislamiento clase F y proteccién IP68.

COLADOR: Acero.

MANIVELA: Aceroy hule.

ACCESORIOS: Incluye adaptador de descarga pararoscas NPT.

» Tabla de datos eléctricos

. RPM MAX. PESO
MODELO ‘ CODIGO ‘DESCARGA‘ HP‘VOLTAJE‘FASES‘ ] AMPERES‘ (ka)
2KAG201 | 70090260 2 2 | 230 1 3450 10 43
2KAG203 | 70090261 2 2 | 230 3 3450 5.4 37
2KAG204 | 70090262 2 2 | 460 3 3450 2.7 37
2KAG303 | 70090263 2 3| 230 3 3450 8.2 40
2KAG304 | 70090264 2 3 | 460 3 3450 4.1 40
3KAG503 | 70090266 3 5 | 230 3 3450 13.2 64
3KAG504 | 70090267 3 5 | 460 3 3450 6.9 64
4KAG503 | 70090268 4 5 | 230 3 3450 13.2 65
4KAG504 | 70090269 4 5 | 460 3 3450 6.9 65




» Dibujos dimensionales

2KAG201
2KAG203 @50
2KAG204
2KAG303
2KAG304
©
N.R.I
= Dimensiones en milimetros.
N.R.l.: Nivel recomendado de inmersion.
3KAG503
3KAG504 280
@ 283
= H =i N.RI
000000000000000000000 §
Io) Dimensiones en milimetros.
\—'—1 N.R.l: Nivel recomendado de inmersion.




» Dibujos dimensionales

4KAG503
4KAG504
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1. Introduccion

Propésito de este manual
El propdsito de este manual es el de proporcionar lainformacién necesaria para:
* Instalacién

¢ Operacién
* Mantenimiento

PRECAUCION
Lea este manual cuidadosamente antes de instalar y usar el producto. El uso inadecuado del producto
puede provocarlesiones personalesy dafos enla propiedad, y podriainvalidar la garantia.

AVISO

Guarde este manual parafuturas referencias, y manténgalo disponible cerca del productoinstalado.

1.1 Terminologia sobre seguridad de simbolos

Acercadelos mensajesde seguridad

Es extremadamente importante que lea, entienda y siga cuidadosamente los mensajes de seguridad y regulaciones
antesde operarel producto, lo cual le ayudard a prevenir los siguientes riesgos:

* Accidentespersonalesy problemasdesalud.
e Danosalproducto.

e Malfuncionamiento del producto.

Niveles de riesgo

Nivel de riesgo Indicacion
Una situacion de riesgo que si no se evita, resultara
/\ PELIGRO > riesgo '
en muerte o heridas serias.

Q ADVERTENCIA Una situacion de riesgo que si no se evita, podria

resultar en muerte o heridas serias.

Q PRECAUCION Una situacién g|e riesgo que si no se evita, podria
resultar en heridas menores o moderadas.

* Una situaciéon potencial que si no se evita, podria
AVISO resultar en condiciones indeseables.
* Una practica sin heridas personales.

Categoriasde peligros

Estas categorias pueden bien entrar en los Niveles de riesgo o emplear simbolos especificos para reemplazar a los
simbolos ordinarios de riesgos. Los peligros eléctricos estan indicados por el siguiente simbolo especifico:

PELIGRO ELECTRICO




Estos son ejemplos de otras categorias que pueden ocurrir, que entran bajo los niveles de riesgo ordinarios y pueden
usar simbolos complementarios:

* Peligrodeaplastamiento
* Peligrodecorte
* Peligrodearcoeléctrico

1.2 Garantiadel producto

Cobertura
BARMESA se compromete aremediar las siguientes fallas en nuestros productos bajo las siguientes condiciones:

* Fallasdebidoadefectosen el disefio, materialesomano de obra.

e Silasfallas sonreportadasal representante BARMESA dentro del periodo de garantia.

* Elproductosoloesusadoenlascondiciones que se describen en este manual.

* Elequipodemonitoreoincorporado en el producto estd conectado correctamentey en uso.

* Todoslosserviciosy trabajos de reparacion son realizados por personal autorizado por el fabricante.
* Seusansolo partes genuinas del fabricante pararefacciones.

Limitaciones

La garantia no cubre fallos causados porlo siguiente:
* Deficienciaen el mantenimiento.
* Instalaciénincorrecta.
* Modificaciones o cambiosen el producto einstalacion llevada a cabo sin consultar al fabricante.
* Trabajodereparacién ejecutado deformaincorrecta.
e Usoydesgaste normales.

BARMESA no asume ninguna responsabilidad por lo siguiente:
* Heridascorporales.
* Danos materiales.
* Pérdidasecondmicas.

Reclamodegarantia

Los productos BARMESA son de alta calidad, de operacién confiable y larga vida. Sin embargo, sila necesidad de aplicar
unagarantia se presentase, por favor contacte a uno de nuestros representantes.

Refacciones

Garantizamos que las partes de refacciones estaran disponibles hasta por 10 afos en caso de que el producto fuese
descontinuado.

AVISO
Para solicitar la compra de refacciones, por favor proporcione el cédigo del producto, mostrado enla placa
dedatosdelabomba.




1.3 Seguridad

ADVERTENCIA

Eloperador debera de estar consciente de las precauciones de seguridad para prevenir dafos fisicos.
Cualquier dispositivo que contenga presidn puede explotar, romperse o descargar su contenido si este
es presurizado en exceso. Tome todas las medidas para evitar esta situacion.

La operacidn, instalacién o mantenimiento de la unidad en cualquier forma que no esté cubierta en
este manual podria causar la muerte, serios dafios personales o dafios al equipo. Esto incluye cualquier
modificacién al equipo o al uso de partes que no hayan sido provistas por el fabricante. Si hubiera
alguna pregunta acerca del uso destinado de este equipo, por favor contacte al uno de nuestros
representantes antes de proceder.

Este manual muestra claramente los métodos de desensamble para estas unidades. Dichos métodos
deberan de seguirse como se indican. El liquido atrapado puede expandirse rapidamente y resultar en
una explosion violentay en lesiones. Nunca aplique calor a los impulsores, las hélices o dispositivos de
retencion para suremocion.

No cambie la aplicacién del servicio sin laaprobacion de unrepresentante autorizado BARMESA.

PRECAUCION

Deberd de observar las instrucciones contenidas en este manual, de lo contrario podria resultar en dafo
fisico, lesiones oretrasos en lainstalacion/mantenimiento del producto.

1.4 Seguridad

delusuario

Reglas generales de seguridad

e Siempre mantenga limpia el drea de trabajo.

e Presteatenci

Onalosriesgos porgasesyvapores en el area de trabajo.

* Evitetodoslos peligros eléctricos. Preste atencién alos riesgos de choque o arco eléctrico.
* Siempre considere el riesgo de ahogamiento, accidentes eléctricosy heridas por quemaduras.

AVISO

Nuncaopere un equipo sinemplearlos dispositivos de seguridad necesarios.

Conexiones eléctricas

Estas deberan realizarse por eléctricos certificados y en cumplimiento con todas las regulaciones internacionales,
nacionales, estatales y locales que apliquen. Para mayor informacién acerca de requerimientos, vea las secciones sobre
conexioneseléctricas.

Liquidos peligrosos

Este producto esta disefiado para su uso con liquidos que pueden ser dafinos para su salud. Observe estas reglas
cuandotrabaje con el equipo:

* Asegurese de que todo el personal que trabaje con liquidos de riesgo bioldgico estén vacunados contra
enfermedades alas que pudieran estar expuestas.
* Mantengaunalimpieza personal estricta.



Lavelapielymanos

Siga estos procedimientos para quimicos o fluidos peligrosos que hayan entrado en contacto con sus ojos o piel:

Condicion Accion
Quimicos o 1. Abra sus parpados con los dedos y manténgalos abiertos.
fluidos peligrosos | 2. Enjuague los ojos con agua limpia durante al menos 15 minutos.
en los ojos 3. Busque atencién médica.
Quimicos o 1. Retire la ropa contaminada.
fluidos peligrosos | 2. Lave la piel con agua y jabén durante al menos 1 minuto.
en la piel 3. Busque atencién médica si fuera necesario.

1.5 Seguridad ambiental

Areadetrabajo
Siempre mantenga limpia su area de trabajo para evitar y/o descubrir emisiones.
Regulaciones sobre desechosyemisiones
Observe estasregulaciones de seguridad:
* Dispongaadecuadamentedetodoslosresiduos.
* Manejeydispongalosliquidos procesados en cumplimiento con las regulaciones ambientales que apliquen.
e Limpiecualquierderrame con seguridad y segun los procedimientos ambientales aplicables.
* Reporte cualquieremisién ambiental alas autoridades correspondientes.
Instalacion eléctrica
Consulteasuservicio eléctricolocal sobre los requisitos para el reciclaje de instalaciones eléctricas.
Pautas sobrereciclaje
Siemprerecicletomando en cuentalo siguiente:
e Siga las leyes y regulaciones locales en referencia al reciclaje si la unidad o sus partes son aceptadas por una

compafiiadereciclaje autorizada.
* Sielpuntoanteriornoaplica, entonces consultelo con su representante BARMESA mas cercano.



2. Descripcion del producto

2.1 Diseinodelabomba

FLUIDO | TIPO / TEMPERATURA | Drenajey transporte de arena/ 0-40 °C
IMPULSOR Abierto

BOMBA | SELLO DE LA FLECHA | Sello mecanico doble
RODAMIENTO Sellado, de bolas
TIPO, POLOS De induccién, sumergible, tipo seco, 2 polos
AISLAMIENTO Clase F

MOTOR | PROTECCION Protector térmico circular (solo algunos modelos)
(INCORPORADA) Protector miniatura (configuracién no estandar)
LUBRICANTE Aceite para turbinas VG32

CONEXION DE DESCARGA Acoplamiento para manguera

2.2 Uso previsto

Este producto esta destinado a moveragua de desperdicio, agua brutay agua limpia. Siempre siga los limites mostrados en
la pagina 13.Sitiene alguna duda con respecto al uso previsto del equipo por favor contacte a un representante BARMESA
antesde proceder.

ADVERTENCIA
Solo las bombas aprobadas para prueba de explosién pueden operar en ambientes explosivos o

inflamables.

AVISO

No use labomba en liquidos altamente corrosivos.

2.3 Placadedatos

s
BOMBA SUMERGIBLE C €)
Modelo (1) | Serie (5
Potencia (5) HP | Flujo méx. (9) LPM
Descarga (10) plg | Altura max. (1) m
(3) V][Max.amp. (7) A] Fases(2)
(6) RPM| (@) Hz [ 1IcL(8)] IP 68
Temp. max.(12) °C | Peso (13 kg
Sumersién max. M | e ROTACION

Barmesa’

e Pumps )
# Leyenda # Leyenda
1 | Modelo de la bomba 9 | Flujo maximo
2 | Fases del motor 10 | Didmetro de descarga
3 | Voltaje 11 | Altura maxima
4 | Frecuencia 12 | Temperatura maxima del liquido
5 | Potencia 13 | Pesodelabomba
6 | Velocidad 14 | Profundidad maxima de sumersion
7 | Corriente maxima 15 | NUumero de serie
8 | Aislamiento térmico




2.4Partesdelabomba

Adaptador para Descarga

manguera

Agarradera
D% Cable

[

T

Sello mecanico — -

Manguito

Sello de aceite —__ |

Cuerpo de la bomba \g

Impulsor 7 f =
Placa de entrada /6% leore 0SSO OTET-

Agitador —— |

Colador \/W/A - < T\M\

NOTA: Este diagrama muestra el disefio tipico de un modelo de esta serie de bombas. La apariencia exterior y la
construccidninterna puede variar ligeramente dependiendo del modelo en particular.



2.5 Datos técnicos y funcionamiento

. Tiempo de
, Valor Tiempo de ~ .,
# Categoria . - recuperacion | Modo de recuperacion (s)
establecido accion (s) €)
Pérdida de Recuperacién manual:
1 fase — 2 — apague de forma manual,
corrija y encienda.
Atascamiento Corriente Recuperacién manual:
2 del impulsor nominal 0.1 — apague de forma manual,
doble corrija y encienda.
Con errores
Proteccion de entrada en Recuperacién manual:
3 | de secuencia la linea de o o apague de forma manual,
de fase alimentacion, cambie el cable de entrada
la bomba no y encienda.
funcionara
>
Protecciénde | ~ 1.2.veces Recuperacién
4 . corriente 30 300 =
sobrecorriente . automatica
nominal
5 Proteccién de <323V 5 300 Recuperacién
bajo voltaje ) automatica
6 Proteccién de S 460V 5 300 Recuperacién
sobrevoltaje B automatica
7 Proteccién de | Embobinado 0.1 o R:S?:;?tcilczn
temperatura | >125+5°C ’
P <80+10°C
8 Control del Indicado de L L L
nivel de agua | otra manera

Nota: La cabeza metalica del electrodo estard en ENCENDIDO cuando entre en contacto con el agua, APAGADO
cuando estéfuera.

Modo control de nivel delagua

a. Cuando la bomba esté encendida, si el detector de nivel del agua estd ENCENDIDO, significa que la bomba
comenzardatrabajar.

b. Durante el funcionamiento de la bomba, si el detector APAGADO, significa que labomba parara después de 60
segundos de trabajo continuo, pero si el detector vuelve a ENCENDIDO dentro de 60 segundos, la bomba no
parara.

¢. Tiempo de paro: después de que la bomba para por bajo nivel de agua, esta no arrancara dentro de 60
segundos (auin siel detector estd ENCENDIDO) a menos de que desconecte y vuelva a conectar la corriente.

d. Modo de recuperacion: Si la bomba para por bajo nivel de agua, arrancara de nuevo cuando el detector esté
ENCENDIDO.



3. Antes de usar
3.1Inspeccioneel producto

1.Inspeccione el paquete porarticulos danados o faltantes al recibir.

2. Desempaque y verifique que no haya habido dafos durante el transporte, y que los tornillos y tuercas no se hayan
aflojado.

3.Presente unaquejaal transportista sialgo esta fuerade lugar.

AVISO

Siel producto hasido recogido con undistribuidor, presente la queja directamente con el mismo.

3.2Inspeccionelas especificaciones
Revise la placa de datos de la bomba para verificar que sea el producto que compré. Preste particular atencién a las
especificaciones de voltajey frecuencia.

AVISO

Sidescubre algun dafio o discrepancia en lainformacion, por favor contacte al distribuidor con quien haya
comprado el producto o al representante BARMESA mds cercano.

3.3 Especificaciones del producto

PRECAUCION
No use el producto en condiciones diferentes a las especificadas, de lo contrario podria provocar corto
circuito, choque eléctrico, incendio o que el producto obtenga su maximo potencial.

3.4Métododearranque

Conlafinalidad de evitar dafios en el circuito del sistema, sugerimos que adopte siguientes métodos:

1.Paraunabomba < 15kW/20HP,unarranquedirectoenlinea.
2.Paraunabomba > 18.5kW/25HP, unarranque con voltaje reducido (estrella-delta, arranque suave, etc.)



4.Instalacion

PELIGRO

Desconectey bloqueela corriente eléctricaantes deinstalar o realizar un servicioala unidad.

ADVERTENCIA
* Noinstaleel equipo dearranque en unazona explosivaamenos que seaa prueba de explosion.
* Aseguresedequelaunidad no pueda girar, caerencima o lastimar personas o dafar propiedad.

ADVERTENCIA

Riesgo de choque eléctrico. Compruebe que el cable y la conexiéon no hayan sido danados durante el
transporte antes deinstalarlabomba.

AVISO

Nunca fuerce latuberia para hacer conexién conlabomba.

Estos requerimientos aplican paralainstalacion:

e Useeldibujodimensional delabomba paraasegurar una correctainstalacion.

* Instaleunabarrerade proteccion alrededor del drea de trabajo.

e Compruebesihayriesgo de explosion en el drea antes de soldar o emplear herramientas eléctricas.
* Retire cualquierresto de material alojado enlatuberia antes deinstalarlabomba.

* Siempre compruebe larotacion delimpulsor antes de bajarlabomba al liquido abombear.

PRECAUCION
e Sobrelavariacion devoltaje:
a.Funcionamiento continuo: + 5% max. del voltaje nominal.
b. Funcionamiento intermitente: + 10% max. del voltaje nominal.
* Parausarlabomba, elaguadeberddeestarentre 0y 40°C.
* La bomba deberd de usarse solamente para bombear agua corriente, NO deberd de usarse para
bombearfluidos como aceite, agua salada o solventes organicos.
* Labomba nunca debera de emplearse para bombear liquidos explosivos y no deberia de operarse en
un area en donde elementos explosivos estén presentes.
* Labombanodeberadeusarse parcialmente desensamblada.
* Nouselabombaenunareadondela presidon del agua exceda los valores proporcionados mas abajo, ya
que podria danarlabomba o causar un corto o choque eléctrico.

Profundidad maxima de sumersion

Profundidad

0.5 MPa (5 kgf/cm?) - Presion de descarga durante uso




4.1 Preparacion paralainstalacion
A continuacion se muestran las herramientas e instrumentos necesarios parainstalar una bomba sumergible de desagie:

Amperimetro AC Medidor de resistencia

de aislamiento

S A

Llaves inglesas Destornillador o llave de caja

Verificacion previa a la instalacion

Mida la resistencia entre cada uno de los cables del nucleo y el cable de tierra (amarillo/verde) para verificar la resisten-
cia del aislamiento del motor.

AVISO

Elvalor deresistencia del aislamiento es > 30 MQ.

4.2Instalelabomba
La bomba es transportable y esta disefiada para operar completa o parcialmente sumergida en el liquido a bombear. La
bomba esta equipada con una conexién para manguera o tubo.

1. Verifique que el cable no tenga dobleces cerrados, que no esté pinchado y que no pueda ser succionado por la
bomba.
2, Empuje la manguera hasta la base de la conexion. Apriete la abrazadera para asegurar la manguera en su lugar.

Manguera
Abrazadera
Salida de descarga

Conexion para manguera




3. Manipule la bomba con cuidado. Sujete un cable trenzado o cadena en la agarradera de la bomba para elevarla o

bajarla.
Cable
trenzado

<

4.Instalelabomba solo en un dreaen donde se pueda mantener el nivel del agua de forma apropiada.

NOTA

Para detalles sobre el nivel del agua necesaria para la operacién de labomba, consulte la seccion“Nivel del
aguadurante laoperacién”enla pagina 23 de este manual.

5.Lamanguerade descarga puede desplegarse de forma vertical u horizontal, pero debe quedar sin dobleces cerrados.

6. Cuando se emplee una manguera para la descarga de la bomba, observe lo siguiente: use de largo lo menos que le
sea posible y minimice el nimero de dobleces. Verifique que el final de la manguera (del lado de la descarga) quede
por encima de la superficie del liquido, ya que de no ser asi, podria provocar que el agua retorne cuando la bomba
pare. Si el final de la manguera queda a una altura mas baja que la de la superficie del agua, esta podria continuar
fluyendo auny cuandolabomba seaapagada.

Flujo de
salida

Flujo de
retorno




PRECAUCION
Si se introduce una cantidad excesiva de sedimento en la bomba, puede desgastarse, lo que puede
provocarfugas de corriente o descargas eléctricas.

NOTA
El usuario debe proporcionar la tuberia del material adecuado. Este material no va incluido con el
producto.

7. La bomba debe de colocarse en posicién vertical durante su funcionamiento. Si existe el riesgo de que la bomba
quede enterrada en el sedimento, coloque labomba en una base construida de materiales rigidos como el concreto.

4.3 Hagalas conexiones eléctricas

Precauciones generales

PELIGRO ELECTRICO
Un técnico certificado debera de supervisar todo el trabajo eléctrico. Cumpla con todos los codigos y
regulacioneslocales.

* Antesdearrancarlaunidad, asegurese de que la unidad y el panel de control estén aislados de lafuente
de poderyque no puedan ser energizados. Esto aplica también para el circuito de control.

* Goteras en partes eléctricas pueden provocar dafos en el equipo o quemar algun fusible. Mantenga el
extremo libre del cable del motor sobre el nivel del liquido.

* Aseguresede quetodoslos conductores sin uso estén correctamente aislados.

e Existe unriesgo de choque eléctrico o explosion silas conexiones eléctricas no son realizadas de forma
correctaosiexistealgundanoen el producto.

PRECAUCION

Noinstale el equipo de arranque en unazona explosivaamenos de que sea a prueba de explosién.

Requerimientos
Estos requerimientos generales aplican para unainstalacion eléctrica:

* Losvalores principales de voltaje y frecuencia deberan de coincidir con las especificaciones mostradas en la placade
datos.

e Losfusiblesy cortacircuitos deben tener su valuacion adecuada, y la proteccién de sobrecarga de la bomba debera
de estar conectaday ajustada ala corriente nominal de acuerdo con la placa de datos. La corriente de arranque en el
encendidodirecto enlinea puede ser hasta seis veces mas alta que la corriente nominal.

* Elvalordefusibleydeloscablesdeberdestaren concordancia conlasregulacioneslocales.

* Si se prescribe una operacion intermitente, entonce la bomba debera de estar provista de un equipamiento de
monitoreo que soporte dicha operacion.



4.4 Conexionatierra

PELIGRO ELECTRICO
Todo el equipo eléctrico empleado debera de ser conectado a tierra. Esto aplica para el equipo de la
bomba, el controlador y el equipo de monitoreo. Compruebe que la conexién a tierra haya sido
establecida de manera correcta.

* Sielcable del motor se suelta por error, el conductor de tierra deberia de ser el Ultimo en soltarse de su
terminal. Asegurese de que el conductor de tierra sea mas largo que los conductores de fase. Esto aplica
paraambos extremos del cable del motor.

e Riesgo de choque eléctrico o quemaduras. Usted debera de conectar un dispositivo de proteccién de
fallaatierraenlos conectores siexiste la posibilidad de que otras personas entren en contacto fisico con
labomba o el liquido abombear.

ADVERTENCIA

Para evitar que labomba se dafe y que provoque una fuga de corriente, lo que puede ocasionar un choque
eléctrico, asegurese deinstalarel cable de tierra de forma segura.

PRECAUCION

Para prevenir algun choque eléctrico causado por una conexion a tierra deficiente, no conecte el cable de
tierraa unatuberia de gas,agua, pararrayos o cable telefénico.

4.5 Conexiondelos cables

Estos son los requerimientos parainstalarlos cables:

* Loscablesdeberan deestaren buenas condiciones, sin dobleces cerrados ni pinchados.

e Elrevestimiento no deberd de estar dafiado y no debera de tener hendiduras o relieves (p.e.la marca del cable) en la
entradadel cable.

* Lamangadelsellodeentradadel cableylasarandelas deben de ajustarse al didmetro exterior del cable.

e Elradio minimo de doblezno deberd estar debajo del valor aceptado.

e Sise utiliza un cable que ya ha sido utilizado anteriormente, se debe pelar un trozo corto al volver a colocarlo, de
manera que el sello de entrada del cable no se cierre alrededor del cable en el mismo punto otra vez. Sila cubierta
exterior del cable estd danada, entonces reemplace el cable. P6ngase en contacto con el servicio técnico del
fabricante.

* Hayqueteneren cuentala caida de voltaje en los cables largos. El voltaje nominal de la unidad de accionamiento es
elvoltaje medido en el punto de conexién del cableen labomba.

ADVERTENCIA

Antes de conectar el cable al tablero de terminales, asegurese de que la fuente de poder (p.e.
cortacircuitos) esté debidamente desconectada. De no hacer esto, podria provocar un choque eléctrico,
cortoodanos provocados por el arranque imprevisto de labomba.




PRECAUCION

e Si el cable debe extenderse, use una extension del mismo o mayor calibre que el del provisto en la
bomba. Usar un cable de un tamano incorrecto provocara que el motor no alcance todo su potencial, o
que el cable se sobrecaliente, lo que podria conducir a un incendio, fuga de corriente o choque
eléctrico.

* Siun cable con un corte o dafo en el revestimiento es sumergido en el agua, esta podria entrar a la
bomba y provocar un corto en el motor, lo que podria dafar la bomba y conducir a una fuga de
corriente, choque eléctrico o quemaduras.

* Asegurese de que el cable no sea pisado porllantas de vehiculos para prevenir que el cable se corte o se
doble, y evitarasifugas de corriente, choque eléctrico o quemaduras.

* Sielcable debe ser sumergido en el agua, asegurese de aislar la parte de la conexién completamente,
yaque de no hacerlo podria provocar fuga de corriente, choque eléctrico o quemaduras.

Nunca sumerja los extremos del cable Si el cable debe de ser extendido, use una
enelagua. extension con el mismo calibre del cable.
Cable
Extension -
Asegurese de que la conexion esté Evite que el cable se doble, enrosque o sea
debidamente sellada. presionado contraalgun otro objeto.
A4
] i,
—
/
1. Aprietelos extremos del cable de forma segura contra el tablero de terminales.
2. Lafigura de abajo muestracomo conectar el cable apropiadamente.
Arranque directo en linea (1) Arranque directo en linea (2) Arranque estrella-delta (3)
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Diagramas del circuito eléctrico
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5. Operaciones

Precauciones

PELIGRO

Sinecesitatrabajarenlabomba, asegurese de que esté aislada de la fuente de podery de que no pueda ser
energizada.

CE ADVERTENCIA

* Nuncaoperelabombasinlosdispositivos de seguridad instalados.

Nunca opere labomba conlamanguera de descarga o lavalvula de descarga bloqueadas.

Asegurese de quetiene unavialibre deretirada en caso de emergencia.
* Nuncatrabajesolo.




PRECAUCION

Sila bomba esta equipada con un control automatico de nivel o con un contactor interno, existe el riesgo

deunreiniciorepentino.
! L'@IEDI]
Distanciaazonas humedas

PELIGRO ELECTRICO

* Riesgo de choque eléctrico. Asegurese de que nadie se acerque a mas de 20 metros de la unidad
cuando esté en contacto conelliquidobombeado.

* Riesgo de choque eléctrico. Esta unidad no ha sido investigada para su uso en piscinas. Su uso para
piscinas requiere de regulaciones de seguridad.

5.1 Antesdeoperar

PRECAUCION

Un voltaje y frecuencia inapropiados de la fuente de energia provocara que la bomba no alcance todo su
potencial, y podria también conducira unafugade corriente, choque eléctrico o fuego.

1.Nuevamenterevise la placa de datos de labomba para verificar que su voltaje y frecuencia son correctos.
2. Revise el cableado, el voltaje de la fuente de poder, la capacidad del disyuntor de fuga a tierra y la resistencia del
aislamiento del motor.

AVISO

El valor de referencia de la resistencia del aislamiento es > 30 MQ. Vea la pagina 14 para informacion sobre
elmétodo de prueba.

3. Ajustela configuracién del protector de desbordamiento (p.e. cortacircuitos) a la corriente nominal de labomba.
4,Cuando use un generador, evite operar labomba en conjunto con otros tipos de equipamiento.

5.20peraciondeprueba

ADVERTENCIA

* Aseguresede quelaunidad nopuedarodarocaerylastimar personas o dafarla propiedad.

* Enalgunasinstalaciones, la bombay el liquido que la rodea podrian estar calientes. Tenga presente el
riesgo de heridas porquemadura.

* Asegurese de que nadie esté cerca de la unidad cuando sea encendida. La unidad se sacudira en
direccién opuestadelarotacidon delimpulsor.

PRECAUCION

Asegurese de comprobar que la direccion de rotacién del impulsor sea la correcta. Operar la bomba con el
giro en sentido contrario cuando estd sumergida en agua dafara la bomba, lo que puede llevar a fuga de
corriente, choque eléctrico o fuego.




AVISO

* Inspeccionelabomba.Revise que no existan dafos fisicos enlabomba nienlos cables.

* Reviseelniveldeaceite delacamara.

e Retirelosfusiblesoabrael cortacircuitos y revise que elimpulsor pueda girar libremente.
* Encasodehaberlo, revise que el equipo de monitoreo funcione.

1.Enciendalabomba por 102 segundosyreviselarotacién delimpulsor.

PRECAUCION

Antes de cambiar las conexiones para invertir la rotacion, asegurese de que la fuente de poder esté
debidamente desconectada y que el impulsor se ha detenido por completo. El no cumplir con lo anterior
podria ocasionaraccidentes graves, incluyendo choques eléctricos, cortos o lesiones.

* Useunindicadorderotacién defase paracomprobarlacorrectarotacién de labomba.

AVISO

Cuandouse unindicadorderotacién defase, lea sumanual de operacién.

Como verificar la correctarotaciondelabomba

e Observando elimpulsor.Larotacion del impulsor deberia de ser en sentido contrario a las manecillas del reloj, como
semuestraenlafigura(1).

* Observando desde la parte superior de la bomba. Dado que el impulsor no puede ser visto, la mejor forma de
verificar la rotacion es revisando el movimiento de retroceso cuando la bomba arranque. Este retroceso debera ser
en sentido contrario alas manecillas del reloj como se muestra enlafigura (2).

Nota: para el control del nivel del agua, debera de usar un destornillador de cuerpo metalico de tal forma que la sonda
delsensorylavarillaguia se conecten, de no serasilabombanoarrancara.

Rotacién del
impulsor

Contramedidas: comoinvertirlarotacion en tresfases

* Intercambiedosdelostres cables designados como U,VyW respectivamente.

Arranque directo en linea

UV wsfj_
%A% %

(Ejemplo)
Intercambie las fases Vy W




2.Enciendalabomba por 1 minuto o menosyrealice las siguientes revisiones:

* Corrientedeoperacion

Use elamperimetro para medir la corriente en lasfases U,V yW conectadas en el tablero de terminales.

* Voltajedeoperacion

Use el voltimetro para medir el voltaje en el tablero de terminales. El rango de tolerancia del voltaje es + 10% del
voltaje nominal.

¢ Vibracion

PRECAUCION

Silabomba genera una cantidad considerable de vibracién, ruido u olor, desconecte de lafuente de poder
inmediatamentey contacte al distribuidor con quien compré el equipo.

3. ContinuUe las operaciones sino se presentasen condiciones anormales.

5.3 Operacion

ADVERTENCIA

* Labomba podria estar extremadamente caliente durante la operacién. Para prevenir quemaduras, no
toque labomba conlas manos desprotegidas.

* No inserte sus dedos o cualquier otro objeto en la entrada de la bomba. De hacerlo, podria causar
heridas, choque eléctrico, corto o fuego.

* Cuando la bomba no sea usada por un largo periodo, asegurese de que la fuente de poder esté
correctamente desconectada. Si el aislamiento del cableado se llega a deteriorar estando conectado a
lafuente de poder, podria provocar fuga de corriente, choque eléctrico o fuego.

* Durante lainspeccion y reparacién, desconecte la fuente de poder para evitar que la bomba arranque
de forma no intencionada. De no hacer esto, podria provocar serios accidentes, incluyendo choque
eléctricoy heridas.

* Durante un corte de energia, desconecte la fuente de poder de la bomba. El funcionamiento no
intencionado de la bomba después de establecida la energia, podria ser extremadamente peligroso
paraquien se encuentre cercade labomba.

PRECAUCION

* A menos de que la causa del problema se elimine, la bomba entrard en un ciclo de paro y arranque,
resultando eventualmente en dafos para la bomba, y causando fuga de corriente y choque eléctrico.
Porlo tanto, después de verificar que la fuente de poder esté desconectada, encuentrey corrija la causa
del problema.

* No opere labomba con un flujo inusualmente bajo o cuando el colador esté obstruido por escombros.
Hacer esto evitard que la bomba alcance todo su potencial, y podria ademas generar ruidos y
vibracionesanormalesy provocar dafios alabomba, lo que podria derivar en fuga de corriente, choque
eléctricoyfuego.

Para proteger el motor, si una sobrecarga de corriente se presenta, o si el motor se sobrecaliente bajo las condiciones
mostradas abajo, la bomba se detendrd de forma automatica, independientemente del nivel del agua durante la
operacion:

Fluctuacién excesiva de voltaje.
Operacién delabomba en condiciones de sobrecarga.
Operacion delabomba enfase abierta.



5.4 Sistema de proteccion del motor

ADVERTENCIA

1. Protector térmico

Algunas de las bombas estan equipadas con un dispositivo interno de proteccion del motor. Si una
corriente excesiva es detectada o el motor se sobrecalienta, por razones como las que siguen, el motor
parara de forma automaticaindependientemente del nivel del agua:

* Cambioenlapolaridad delatensiéondealimentacion.
e Sobrecarga
* Operaciénenfaseabierta o bajo presion.

2. Protector miniatura (configuracién no estandar)

Este protector estd ubicado en el embobinado del motor. Si el embobinado se llegara a sobrecalentar por
cualquier razén, el protector envia una sefal que provoca que un circuito externo en la consola de
arranque o panel de control corte la corriente en el motor. Cuando la temperatura regresa a la normalidad,
el protector se restablece automaticamente, pero el reinicio de la bomba esta controlado por la consola de
arranque o el panel de control.

ADVERTENCIA

Se emplea un contacto “b” miniatura, el cual es normalmente “cerrado” y “abre” cuando hay
sobrecalentamiento.

Para proteger al motor por cortes de corriente, asegurese de instalar un interruptor, relé térmico o algun
dispositivo similaren la consola de arranque o panel de control.

5.5 Nivel delagua durante laoperacion
Preste atencion al nivel delagua durante la operacion de labomba. Labomba se dafiard si se le deja trabajar en seco.

PRECAUCION
* No opere la bomba por debajo del nivel minimo de inmersidon (N.M.L.), ya que al hacerlo dafard la
bomba, provocando unafuga de corriente o choque eléctrico.

La siguiente tabla muestra el nivel del agua durante la operacién por potencia. Asegurese de que el nivel del agua no esté

pordebajo de estos niveles.

MODELO N.M.I.
2-3HP 135 mm
N N.M.L.
- El nivel del agua para los modelos no incluidos
5HP 165 mm 00000600 enestatablaesel quese muestraenlaimagen:
| LI el punto mas bajo debera ser en donde se
sumerja el cuerpodelabomba.




6. Mantenimiento e inspeccion

Precauciones

PELIGRO

Desconecteybloqueela energia eléctricaantes deinstalar o dar servicioala unidad.

ADVERTENCIA

* Sigasiemprelaspautas de seguridad cuando trabaje con el producto.

* Aseguresedequelaunidad no puedarodarocaerencimay lastimar personas o dafarla propiedad.
* Enjuaguelaunidadafondoconagualimpiaantesdetrabajarenella.

* Enjuagueloscomponentesenaguadespuésde desmantelar.

Asegurese de seguir estos requerimientos:

e Compruebesihay riesgo de explosion antes de soldar o usar herramientas eléctricas.

* Permitaquelabombay suscomponentes se enfrien antes de manipularlas.

* Aseguresedequeel productoy suscomponentes hayan sido limpiados a fondo.

* No abra ninguna vélvula de ventilacion o drenaje, o remueva ningun tapén mientras el sistema esté presurizado.
Asegurese de que la bomba se encuentre aislada del sistema y que la presién sea aliviada antes de desensamblar la
bomba, removertapones o desconectarlatuberia.

Lavandolabomba

Remueva cualquier residuo adherido en la superficie externa bomba y lave la bomba con agua del grifo. Preste
particularatencién en el drea delimpulsory remueva completamente cualquier residuo en este.

Inspeccionando el exteriordelabomba

Verifique que la pintura no esté pelada, que no haya dafosy que las tuercas y tornillos no se hayan aflojado. Sila pintura
estd pelada, permita que labomba se seque y aplique retoques enla pintura.

NOTA

La pintura para retoques deberd ser proporcionada por el usuario. Si la bomba debe ser desmantelada a
causade dafios o pierde tornillos y tuercas, contacte al distribuidor con quien compré el equipo.

6.1Inspeccion

Intervalo Elemento de inspeccién

Medir laresistencia del aislamiento
e Referenciaderesistenciaal frio =20 MQ minimo.
e Referenciaderesistenciatérmica=1MQminimo.

Mensual

Nota: EI motor debe de ser inspeccionado si la resistencia del
aislamiento es considerablemente menor que la obtenida
durante la dltimainspeccion.




Intervalo

Elemento de inspeccién

Mensual

Medirla corriente de carga
e Deberdestardentrodelacorriente nominal.

Medir el voltaje de lafuente de alimentacion
* Toleranciadelvoltaje.
a.Funcionamiento continuo: £ 5% max. del voltaje nominal.
b. Funcionamiento intermitente: + 10% max. del voltaje
nominal.

Inspeccionarelimpulsor
* Si el rendimiento ha disminuido considerablemente,
podria estar desgastado.

Bianual

Inspeccionarla cadenaosogadeizamiento
Inspeccionary cambiar el aceite

Anual

Cambiar el aceitey reemplazar el sello mecanico

Nota: para inspeccionar o reparar el sello mecénico, contacte al
distribuidor con quien adquirié el equipo

Una vez cada
2 a5anos

Reacondicionamiento
* La bomba deberd de ser reacondicionada incluso si su
funcionamiento parece normal. La bomba podria
necesitar ser reacondicionada antes si es usada de forma
continuaoreiterada.

Nota: contacte al distribuidor para masinformacion.

6.2 Almacenamiento

Silabomba no es operada durante un largo periodo de tiempo, retire labomba, déjela secary guardela eninterior.

NOTA

Asegurese de probar la bomba antes de reinstalarla. Si la bomba se mantiene sumergida en agua, hagala
funcionar de forma regular (p.e. una vez a la semana) para prevenir que el impulsor se atasque debido al

oxido.

6.3 Mantenimiento

Inspeccion del aceite

* Aceitedesignado:de turbinaVG32.

* Volumen:especificado.

Remueva el tapdn del aceite y extraiga una pequena cantidad de aceite. 999996069900
Este puede ser extraido facilmente inclinando la bomba, dejando el

tapdn hacia abajo. Si el aceite aparece descolorido o mezclado con agua,

la causa podria ser un sello mecénico defectuoso, lo que requerird que la

bomba seadesensambladay reparada.

Cambiodeaceite

Entrada de cdmara
Empaque
Tornillo

Destornillador

Remuevaeltapony drene el aceite completamente. Vierta la cantidad especificada de aceite enlacamara.




NOTA

* El aceite drenado debera de ser eliminado por contratistas de eliminacion de desechos en
cumplimiento con las leyes locales donde se utilice labomba.

* Los empaques del filtro deberan de ser reemplazados por nuevos en cada inspeccién y cambio de
aceite.

Modelo Volu-men de
aceite (ml)
2-3HP 600
5HP 1100

.

El volumen de aceite para los modelos que no se incluyen en la tabla debera ser cerca del 80% del total de la capacidad del
cilindro (enteoria, el nivel de aceite deberia cubrir el sello mecanico).

Las partes listadas abajo son prescindibles. Como regla general, use el intervalo de reemplazo para cambiar estas

partes.

Parte Condicién de reemplazo
Empaques En cada desensamble o inspeccién
Sello de aceite En cada desensamble, inspeccion o desgaste.
Anillo del cuello Cuando se desgaste
Manguito Cuando se desgaste

6.4 Procedimiento dedesensambleyreensamble

> >

>

PELIGRO

Desconecteybloqueela energia eléctricaantesdeinstalar o dar servicioala unidad.

ADVERTENCIA

Unimpulsory/o cubiertade labomba desgastados podrian tener bordes filosos. Use guantes protectores.

PRECAUCION

Asegurese de realizar una operacion de prueba después de haber ensamblado la bomba. Si la bomba ha
sido ensamblada de forma incorrecta, podria conducir a una operacién anormal, choque eléctrico o dafios
porelagua.




Procedimiento de desensamble

NOTA

Antesde desensamblar, asegurese de drenar el aceite de labomba.

1.Remueva el colador. Remueva latuerca hexagonaly laarandela plana dela basey remueva el colador de labomba.

2.Remueva el agitador. Remueva el agitadoryla arandela de presién de la flecha asi como la almohadilla perfilada.

3. Remueva la cubierta de succiéon. Remueva el tornillo, la arandela plana, la cubierta de succién y el empaque de la
cubiertadelabomba.

4.Remueva el impulsor. Remueva elimpulsor, laarandela de ajuste delimpulsory el manguito de la flecha.

5.De ser necesario, remueva la cubierta de labomba, el empaque y el sello mecanico. Después de remover la tuerca
hexagonaly laarandela de presién, remueva la cubierta de la bomba. Tenga cuidado de no dafar las superficies pulidas
delsello.Remuevael sellodelaflecha.

NOTA
El reemplazo o mantenimiento del sello mecanico debera de realizarse por personal calificado. Si
encuentraalgunaomision, contacte a su distribuidor mas cercano.

-
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Procedimiento dereensamble

1.Elproceso de ensamble se efectiia en orden contrario al desensamble.

NOTA
* Después de completar este proceso, no se olvide de verter la cantidad especificada de aceite en la
bomba.

* Los empaques deberan de ser reemplazados por otros nuevos, de igual manera que cualquier otra
pieza desgastada o dahada.

2. Usando un trapo limpio sin aceite, limpie la superficie deslizante del sello mecanico. Aplique aceite en la circunferencia
externa del cojinete de goma parafacilitar suinsercion.

NOTA

Para mayores detalles de como instalar el sello mecanico, refiérase al “procedimiento de manejo” que
acompanaal sello que adquirié como refaccién.

3. Después de instalar el impulsor, y después de completar el reensamble, compruebe que el impulsor rota suavemente y
queno entraen contacto con el difusor.
4. Paraasegurarse de quelabomba opera de modo normal, realice una prueba antes de colocarla de nuevo en servicio.

7. Solucion de problemas

PELIGRO

Riesgo de lesiones personales. Manipular un panel de control activo expone al personal a voltajes
peligrosos. Los problemas eléctricos deberdn revisarlos personal calificado. De no cumplir con lo anterior,
podriaresultar en serias lesiones personales, muerte y/o danos en propiedad.

ADVERTENCIA

Siempre desconecte y bloquee la fuente de poder antes de dar servicio al equipo para evitar un arranque
inesperado. De no hacerlo podriaresultar en muerte o dafos graves.

Lea este manual de operaciéon con detenimiento antes de requerir una reparacion. Después de inspeccionar la bomba, si
estano opera con normalidad, contacte al distribuidor con quien adquirié el equipo.



Soluciénde problemas

Sintoma

Causa

Contramedida

La bomba no

No hay fuente de poder.

Contacte a un eléctrico o a su compania
eléctrica.

enciende. Circuito abierto o mala conexidn. Revise si hay circuito abierto en el cableado.
Impulsor obstruido. Inspeccione y remueva la obstruccion.
Impulsor obstruido. Inspeccione y remueva la obstruccion.
. . Corrija segun el voltaje nominal, o use un cable
Caida de voltaje. Jaseg e '
que cumpla con el estandar.

Falla en protector térmico o en .

La bomba en- di P d . Reemplace o ajuste.

ciende pero ispositivo de proteccion.

inmediatamente
para, causando

que el protector
del motor actue.

Frecuencia incorrecta.

Revise la placa de datos y reemplace la bomba
o el impulsor.

El colador estd obstruido y la bomba
operd en seco por mucho tiempo.

Remueva la obstruccion.

Motor anormal.

Repare el motor o reemplacelo con uno nuevo.

La bomba esta recogiendo mucho
sedimento.

Coloque un bloque de concreto debajo de la
bomba para prevenir que recoja sedimento.

La altura de la

Impulsor o cubierta de succion
desgastados.

Reemplace.

La manguera podria estar doblada
o taponada.

Minimice el nimero de dobleces. (En un drea con
gran cantidad de desechos, use la bomba en una
canasta de malla.

bombayy el La profundidad de inmersion de la Ajuste la profundidad hasta que esté
volumen de bomba es poca; aspiracion de aire. completamente sumergida.
bombeo son Revise si la valvula esta abierta. Abra la vélvula.
bajos.
Remueva la obstruccion. Coloque un bloque de
El colador esta obstruido o enterrado. concreto debajo de la bomba para prevenir que
recoja sedimento.
El motor rota en sentido contrario. Intercambie las terminales de las conexiones.
La bomba El balero del motor podria estar Para reemplazar el balero, contacte al distribuidor
genera ruido danado. con quien adquirié el equipo.
o vibracién.

La flecha esta curvada.

Corrija o contacte al distribuidor.




» Vista seccionada y lista de partes
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item | Nombre | Material ftem | Nombre | Material
01 Acoplamiento p/ manguera Hierro gris 27 Estator -
02 Manivela Acero inox. / hule 28 Rotor Flecha: AISI 420
05 Cubierta superior Hierro gris 31a Balero De bolas
06 Soporte superior Hierro gris 31b Balero De bolas
11 Cubierta del motor Hierro gris 32 Capacitor
13 Cuerpo de la bomba Hierro gris 34 Sello mecanico SiC-SiC / Carbén-SiC
14a Impulsor Aleacion al alto cromo 35 Sello de aceite
14b Agitador Aleacién al alto cromo 47 Cable
16 Placa de entrada Hierro ductil 86 Interruptor centrifugo
25 Colador Acero




» Vista seccionada y lista de partes

2KAG203
2KAG204
2KAG303
2KAG304
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item | Nombre | Material ftem | Nombre | Material
01 Acoplamiento p/ manguera Hierro gris 25 Colador Acero
02 Manivela Acero inox. / hule 27 Estator -
05 Cubierta superior Hierro gris 28 Rotor Flecha: AlISI 420
11 Cubierta del motor Hierro gris 31a Balero De bolas
13 Cuerpo de la bomba Hierro gris 31b Balero De bolas
14a Impulsor Aleacién al alto cromo 34 Sello mecanico SiC-SiC / Carbon-SiC
14b Agitador Aleacion al alto cromo 35 Sello de aceite
16 Placa de entrada Hierro ductil 47 Cable




» Vista seccionada y lista de partes
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item Nombre Material ftem | Nombre | Material
01 Acoplamiento p/ manguera Hierro gris 25 Colador Acero
02 Manivela Acero inox. / hule 27 Estator -
03 Caja de terminales Hierro gris 28 Rotor Flecha: AlISI 420
05 Cubierta superior Hierro gris 31a Balero De bolas
11 Cubierta del motor Hierro gris 31b Balero De bolas
13 Cuerpo de la bomba Hierro gris 34 Sello mecanico SiC-SiC / Carbon-SiC
14a Impulsor Aleacién al alto cromo 35 Sello de aceite
14b Agitador Aleacién al alto cromo 47 Cable
16 Placa de entrada Hierro ductil




» Vista seccionada y lista de partes
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item Nombre Material item | Nombre | Material
01 Acoplamiento p/ manguera Hierro gris 25 Colador Acero
02 Manivela Acero inox. / hule 27 Estator -
03 Caja de terminales Hierro gris 28 Rotor Flecha: AISI 420
05 Cubierta superior Hierro gris 31a Balero De bolas
11 Cubierta del motor Hierro gris 31b Balero De bolas
13 Cuerpo de la bomba Hierro gris 34 Sello mecanico SiC-SiC / Carbon-SiC
14a Impulsor Aleacién al alto cromo 35 Sello de aceite
14b Agitador Aleacién al alto cromo 47 Cable
16 Placa de entrada Hierro ductil




» Vista explosionada - 2 HP /3 HP
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» Lista de partes - 2HP /3 HP

ftem Descripcion Cant. Material
1 |Acoplamiento de manguera 1 Hierro gris
2 |Asidero 1 Aceroy goma
5 |Tapa superior 1 Hierro gris
7 [Alojamiento del rodamiento 1 Hierro gris
11 |Cuerpo del motor 1 Hierro gris
13 |Cuerpo de la bomba 1 Hierro gris
14a [Impulsor 1 | Aleacion de alto cromo
14b |Agitador 1 | Aleacién de alto cromo
16 |Placa de entrada 1 Hierro ductil
21a [Placa de proteccién 1 PA66
21b [Tapa protectora 1 PA66
25 |Colador 1 Acero
27 |Estator 1
28 |Rotor 1 Flecha: AISI4 20SS
31a |Rodamiento 1
31b |Rodamiento 1
33 |Protector del motor 1
34 |Sello mecanico 1 Sic-Sic/Carbon-Sic
35 |Sello de aceite 1
36a |AnilloenO 2 NBR
36b |Anilloen O 1 NBR
36¢ [Anilloen O 1 NBR
36d |Anilloen O 1 NBR
37a |Empaque 1 NBR
37b |Empaque 2 NBR
37c |Empaque 1 PVC
38 |Manguito 1 AlISI420SS
41a |Banda de sujecion de cable 1 AlISI420SS
41b |Placa de fijacidn del sello mecanico 1
42a |Perno 4 AISI304SS
42b |Perno 4 AISI304SS
42c |Tornillo 2 AISI304SS
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» Lista de partes - 2HP /3 HP

ftem Descripcion Cant. Material
42d |Perno 2 AISI304SS
42e |[Perno 2 AlSI304SS
42f |Perno 2 AISI304SS
42g |Tornillo 1
42h |Tornillo 2
421 [Perno 4 AlSI304SS
42) |Tornillo 4
42k |Tornillo 4
421 (Tornillo 3 AlSI420SS
43a [Tuerca 2 AlSI304SS
43b |Tuerca 3 AISI304SS
44a |Arandela de resorte 6 AISI304SS
44b |Arandela de resorte 8 AISI304SS
44c¢ |Arandela de rodamiento 1
44d |Arandela 1 AlSI304SS
44e |Arandela 2 AlSI304SS
44f |Almohadilla ondulada 1 65Mn
44g [Arandela de resorte 4
44h [Almohadilla perfilada 1 AISI420SS
44| |Arandela del impulsor 1 AISI304SS
44) |Arandela de resorte 1 AISI304SS
44K |Arandela 6 AlSI304SS
45 |Llave 1
46a |Arandela de retencién 1
46b |Arandela de retencién 1
47 |Cable 1
47 |Ensamblaje de cable 1
48 |Mangade goma 1 NBR
61 |Cadena 1
62a |Terminal de conexion 4
62b |[Terminal de conexion 4
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» Vista explosionada - 5 HP
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» Lista de partes - 5 HP

ftem Descripcion Cant. Material
1 |Acoplamiento de manguera 1 Hierro gris
2 |Asidero 1 Aceroy goma
3 |Caja de terminales 1 Hierro gris
4 [Bloque de terminales 4 H62
5 |Tapa superior 1 Hierro gris
7 [Alojamiento del rodamiento 1 Hierro gris
11 |Cuerpo del motor 1 Hierro gris
13 |Cuerpo de la bomba 1 Hierro gris
14a [Impulsor 1 | Aleacion de alto cromo
14b |Agitador 1 | Aleacién de alto cromo
16 |Placa de entrada 1 Hierro ductil
21a [Placa de proteccién 1 PA66
21b [Tapa protectora 1 NBR
25 |Colador 1 Acero
27 |Estator 1
28 |Rotor 1 Flecha: AISI420SS
31a |Rodamiento 1
31b |Rodamiento 1
33 |Protector del motor 1
34 |Sello mecanico 1 Sic-Sic/Sic-Sic
35 |Sello de aceite 1
36a |AnilloenO 2 NBR
36b |Anilloen O 1 NBR
36¢ [Anilloen O 1 NBR
36d |Anilloen O 1 NBR
36e |AnilloenO 1 NBR
37a |Empaque 1 NBR
37b |Empaque 1 NBR
37c |Empaque 1 NBR
37d |Empaque 1 PVC
41a |Calzo 1
41b [Banda de sujecion de cable 1 AlSI420SS
41¢ |Placa de fijacidén del rodamiento 1
41d [Placa de fijacién del sello mecanico 1
42a |Perno 4 AISI304SS
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» Lista de partes - 5 HP

ftem Descripcion Cant. Material
42b |Perno 4 AISI304SS
42c¢ |Tornillo 1
42d |Perno 4 AISI304SS
42e |[Tornillo 2 AISI304SS
42f |Perno 2 AISI304SS
42g |Perno 1 AISI304SS
42h |Perno 4 AISI304SS
42| |Tornillo 2
42) |Tornillo 8 AISI304SS
42K [Perno 4
421 |Tornillo 4
42m |Tornillo 4
42n [Perno 3 AlISI304SS
420 |Tornillo 3 AlSI420SS
43a [Tuerca 1 AlSI304SS
43b |Tuerca de cable 1 H62
43c [Tuerca 3 AISI304SS
44a |Arandela de resorte 17 AISI304SS
44b |Arandela de cable 1 AISI304SS
44c |Arandela de resorte 4 AISI304SS
44d |Almohadilla ondulada 1 65Mn
44e |Arandela de resorte 4
44f |Arandela de rodamiento 1 AlSI304SS
44g [Arandela de resorte 4
44h |Arandela de resorte 1 AISI304SS
44| [Arandela 6 AlSI304SS
44) |Arandela del impulsor 1 AlISI304SS
44k [Almohadilla perfilada 1 AISI420SS
45 |Llave 1
46 |Arandela de retencion 1 65Mn
47 |Cable 1
47X |Ensamblaje de cable-caja de terminales 1
48 |Mangade goma 1 NBR
61 |Cadena 1
62 |Terminal de conexién 8
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» Vista explosionada - 7.5 HP
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» Lista de partes - 7.5 HP

ftem Descripcion Cant. Material
1 |Acoplamiento de manguera 1 Hierro gris
2 |Asidero 1 Aceroy goma
3 |Caja de terminales 1 Hierro gris
4 [Bloque de terminales 4 H62
5 |Tapa superior 1 Hierro gris
7 [Alojamiento del rodamiento 1 Hierro gris
11 |Cuerpo del motor 1 Hierro gris
13 |Cuerpo de la bomba 1 Hierro gris
14a |Impulsor 1 | Aleacion de alto cromo
14b |Agitador 1 | Aleacién de alto cromo
16 |Placa de entrada 1 Hierro ductil
21a [Placa de proteccion 1 PA66
21b [Tapa protectora 1 NBR
25 |Colador 1 Acero
27 |Estator 1
28 |Rotor 1 Flecha: AISI420SS
31a |Rodamiento 1
31b [Rodamiento 1
33 |Protector del motor 1
34 |Sello mecanico 1 Sic-Sic/Sic-Sic
35 |Sello de aceite 1
36a |Anillo en O (Tornillo de aire) 2 NBR
36b [Anillo en O (Cdmara de rodamiento de la tapa superior) 1 NBR
36¢ [Anillo en O (Caja de terminales) 1 NBR
36d [Anillo en O (Cilindro motor tapa superior) 1 NBR
36e |Anillo en O (Tapa inferior del cilindro) 1 NBR
36f |Anillo en O (Cuerpo de la bomba del cilindro) 1 NBR
37a |Empaque 1 NBR
37b [Empaque 1 NBR
37c |Empaque 1 NBR
37d [Empaque 1 PVC
41a [Calzo 1
41b |Banda de sujecion de cable 1 AlISI420SS
41c |Placa de fijacién del rodamiento 1
41d |Placa de fijacién del sello mecanico 1
42a [Perno (Salida de agua) 4 AISI304SS
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» Lista de partes -

7.5HP

ftem Descripcion Cant. Material
42b |Tornillo (Cilindro motor tapa superior) 1 AlISI304SS
42c¢ |Tornillo (Conexion a tierra) 1

42d |Perno (Cuerpo de la bomba del cilindro) 4 AISI304SS
42e |Tornillo 2 AISI304SS
42f |Perno (Tapa superior del cilindro del motor) 4 AISI304SS
42g |Perno (Banda de sujecién de cable) 1 AISI304SS
42h |Perno (Caja de terminales) 4 AISI304SS
42| |Tornillo (Protector) 2

42) |Tornillo 8 AISI304SS
42K |Perno (Placa de fijacion del rodamiento) 4

42L |Tornillo (Tapa inferior del cilindro) 4

42m |Tornillo (Placa de fijacion del sello de aceite) 4

42n |Perno (Base del cuerpo de la bomba) 3 AlSI304SS
420 |Tornillo 3 AlSI420SS
43a |Tuerca (Banda de sujecion de cable) 1 AlSI304SS
43b |Tuerca de cable 1 H62
43c [Tuerca (Tornillo de colador) 3 AISI304SS
44a |Arandela de resorte 12 AISI304SS
44b |Arandela de cable 1 AISI304SS
44c |Arandela de resorte 4 AISI304SS
44d |Almohadilla ondulada 1 65Mn
44e |Arandela de resorte 4 AISI304SS
44g |Arandela de resorte 4 AISI304SS
44h |Arandela de resorte 1 AISI304SS
44] |Arandela 4 AlSI304SS
44) |Arandela del impulsor 1 AISI304SS
44k |Almohadilla perfilada 1 AISI420SS
441 [Arandela 6 AlISI304SS

45 |Llave 1

46 |Arandela de retencion 1 65Mn

47 |Cable 1
47 |Ensamblaje de cable-caja de terminales 1

48 |Mangade goma 1 NBR

61 |Cadena 1

62 |Terminal de conexién 8
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GARANTIA DE BOMBAS, MOTOBOMBAS
Y ELECTROBOMBAS

Garantizamos al comprador inicial, durante el periodo de 12
meses a partir de la fecha de compra, cada bomba, motobomba
y electrobomba nueva vendida por nosotros, contra defecto de
manufactura.

Nuestra garantia esta limitada Unicamente a reemplazar o
reponer la parte o partes de nuestra fabricacion que resulten
defectuosas con el uso normal del equipo. En los motores y
partes que no son de nuestra fabricacion, hacemos extensiva por
nuestro conducto la garantia del fabricante original.

Esta garantia queda sin efecto en los siguientes casos: si el
equipo ha sido desensamblado, si ha sufrido alteracion o mal
uso, si ha sido conectado a circuitos eléctricos de caracteristicas
diferentes a las indicadas en su placa, o si ha sido conectado sin
la protecciéon adecuada.

NO seremos responsables bajo esta garantia, por danos y/o
perjuicios de cualquier indole, ni tampoco seremos responsables
de cualquier tipo de gasto o flete derivado, relacionado, o como
consecuencia de la reposicion o reparacion de las partes o piezas
defectuosas.

Tampoco asumimos ni autorizamos a ninguna persona o
entidad, a tomar en nuestro nombre, cualquier otra obligacién o
compromiso relacionado con nuestras bombas.
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